Kunde:

Ruro:

Anlage:
Ort:

ONS Anbindung

ONS Anbindung
=Standardplan

Hauptstromkreise:

230/400VAC: Ll Schwarz
L2 Schwarz
L3 Schwarz
N Hellblau
PE Grin-Gelb
>=48VDC: L+ Rot
L- Dunkelblau

Steuerspannungen:

24VDC: L+ Rot-Weil
L- Blau-Weibh
24VAC: L~ Rosa
L~ Rosa
230VAC L Schwarz
N Hellblau
PE Grin-Gelb
230VAC nach L Rot
Trenntrafo N Rot

Sonderspannungen:

L Braun

N Braun

PE Grin-Gelb
Fremdspannung: Orange
Messwerte <=42V: Weib

Technische Daten:

Die Bezeichnung der Betriebsmittel sind
entsprechent DIN 61346.

Dieser Schaltplan besteht aus Einzel-Blattern.
Die Blatter sind fortlaufen Nummeriert.

Die Kennzeichnung der Betriebsmittel besteht aus der Blattnummer,
gefolgt vom Kennbuchstaben und einer fortlaufenden Nummer
Querverwelse setzen sich zusammen aus Blatnummer und Planabschnitt.

Datum 02.11.23 ONS Anbindung

**swt.

Gepr. Stadtwerke Tibingen
Zust. Anderung |Datum|Name | Norm Urspr. ‘ Ers. f. Ers. d.

Deckblatt

=Standardplan

+

Projektseiten
Gesamt: 18
Aktuell: 1

Blatt

1

von

1B1.

1

4




1 2 4 5 7
Inhalt von: . Seite : 1
Nr. Datei Kommentar Datum
1 =Standardplan_Stromlaufplan.0001 13.11.23
2 =Standardplan_Stromlaufplan.0002 TAB 13.11.23
3 =Standardplan_Stromlaufplan.0003 TAB 13.11.23
4 =Standardplan_Stromlaufplan.0004 TAB 13.11.23
5 =Standardplan_Stromlaufplan.0005 TAB 13.11.23
6 =Standardplan_Stromlaufplan.0006 TAB 13.11.23
7 =Standardplan_Stromlaufplan.0007 TAB 13.11.23
8 =Standardplan_Stromlaufplan.0008 07.11.23
9 =Standardplan_Stromlaufplan.0009 07.11.23
10 =Standardplan_Stromlaufplan.0010 07.11.23
11 =Standardplan_ Stromlaufplan.0011 24V DC Verteilu 07.11.23
12 =Standardplan_ Stromlaufplan.0012 Rese : 07.11.23
13 =Standardplan_Stromlaufplan.0013 Modem/IKI 07.11.23
14 =Standardplan Stromlaufplan.0014 Moc ttstelle 07.11.23
15 =Standardplan_Stromlaufplan.0015 MS - JO1 07.11.23
16 =Standardplan_Stromlaufplan.0016 MS - J02 07.11.23
17 =Standardplan_ Stromlaufplan.0017 Ms - J03 07.11.23
18 =Standardplan_ Stromlaufplan.0018 MS - J03 Schutzger 07.11.23
19 =Standardplan_Stromlaufplan.0019 Batterieanlage Riickmeldung 07.11.23
20 =Standardplan Stromlaufplan.0020 EEG 20.10.20
21 =Standardplan_Stromlaufplan.0021 An 20.10.20
Datum 02.11.23 ONS Anbindung =Standardplan
Bearb. ..Swt. Inhaltsangabe ‘
Gepr. Stadtwerke Tiibingen Blatt 1
Zust.| Anderung |Datum|Name | Norm Urspr. ‘Ers. f. Ers. d. von 1B1.
1 2 | 4 | 5 7




Technische Richtlinie

Vorgaben Anbindung an die swt-Leitwarte (swt ONS-
Box)

Herausgeber:

Stadtwerke Tubingen GmbH
Eisenhutstralle 6

72072 Tubingen

Stand: 02/2024



1. Allgemeines

Die Kosten fir die entsprechende Ausstattung der Anlagen tragt der Anlagenbetreiber.

Die Schnittstelle zur Steuerung und Uberwachung wird hier {iber eine, von den Stadtwerken Tiibingen
(swt) zur Verfigung gestellten ONS-Box, realisiert.

Die Anlagenbetreiber haben den swt die funktionsfahige Umsetzung der Vorgaben laut Technischen
Anschlussbedingungen (TAB) schriftlich zu bestatigen.

Die vorliegenden Technischen Mindestanforderungen beschreiben die Umsetzung der Forderungen
aus den TAB der swit.

2. Organisatorische Regelungen

ONS-Box bei swt bestellen

!

Parametrierung der ONS-Box durch swt

!

Kunde kann vorbereitete ONS-Box abholen und
Verbindungspunkte auflegen

'

Terminvereinbarung durch Kunde mit Kontaktstelle swt

!

Vor-Ort-Termin Inbetriebnahme

Nach der Montage der ONS-Box und Anschluss der Peripherie durch den Anlagenbetreiber ist ein
Termin zur Inbetriebnahme mit den swt zu vereinbaren.

Der Zugang zur Fernwirkanlage (FWA) ist fur die Storungsbehandlung zu gewabhrleisten. Die fur den
Zugang notwendigen aktuellen Kontaktdaten sind den swt zur Verfigung zu stellen. Bei Anderungen
sind diese entsprechend zu aktualisieren.

Bei Arbeiten auf Betreiberseite, die die Ubertragung oder Funktion der FWA-Anlage betreffen, ist die
Netzleitstelle der swt zu informieren (Telefon: 07071 157-111).



3. Technische Regelungen

Die Vorrichtung zur technischen Umsetzung ist grundséatzlich am jeweiligen Netzverknupfungspunkt in
unmittelbarer Nahe zum Hauptiibergabemessschrank zu installieren.

Der Anlagenbetreiber errichtet und betreibt eine Steuerverbindung von der Steuereinheit der
Fernwirkanlage bis zur Mittelspannungsschaltanlage.

Die Ubertragungseinheit der swt ist so zu montieren, dass ein storungsfreier Betrieb maglich ist.

Die swt stellt eine komplette betriebsbereite Ubertragungstechnikeinrichtung (UTE) zur Verfiigung.
Diese besteht aus einem Router sowie der Fernwirktechnik. Diese verbleiben im Eigentum und
Unterhalt des Anlagenbetreibers.

Anderungen, Umbauten oder Erweiterungen an der ONS-Box sind nur nach Zustimmung der swt
zuléssig. Die Zustimmung der swt darf nur verweigert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Die swt behalten sich vor, das technische Konzept zur Umsetzung der Fernanbindung anzupassen.

3.1. Spannungsversorgung

Fur die Stromversorgung der ONS-Box ist ein 230V Anschluss vom Anlagenbetreiber am
Installationspunkt vorzusehen und an den beschriebenen Klemmen aufzulegen. Dieser ist
Ublicherweise Uber einen Leitungsschutz-Automat B16A abzusichern. Die 230 V - Zuleitung muss
zudem uber einen Uberspannungsschutz (Blitzschutz) vom Typ 1 und 2 verfiigen. Etwaige Schaden
aufgrund eines Blitzschlags, die auf einen fehlenden oder mangelhaft ausgefihrten
Uberspannungsschutz

(Blitzschutz) zurtckzufuhren sind, kdnnen dem Anlagenbetreiber in Rechnung gestellt werden.

Die Inbetriebnahme der FWA erfolgt dann gemeinsam mit dem Anlagenbetreiber.

Fur die Stromversorgung der Steuerung ist ein 24V DC-Anschluss vom Anlagenbetreiber am
Installationspunkt vorzusehen und an den beschriebenen Klemmen aufzulegen. Die Spannung muss
fur mindestens 8 Stunden Uber eine Batterieanlage gepuffert sein.

Die Inbetriebnahme der FWA erfolgt dann gemeinsam mit dem Anlagenbetreiber.

3.2. Kommunikation Richtung swt
Die Kommunikation zur Leitstelle der swt erfolgt Uber eine verschliisselte Mobilfunkstrecke.

Es wird eine externe Antenne beigestellt. Die swt behdlt sich vor, gegebenenfalls eine
Feldstarkemessung durchzufuhren.

Die Antenne, inklusive fest angeschlossenem Kabel und passendem Stecker fiir den Router, ist vom
Anlagenbetreiber selbststéandig zu installieren. Falls die Lange der Antennenleitung nicht ausreicht,
kann sie mit fertig konfigurierten Kabeln um 5 oder 10 m verlangert werden. Uberlangen diirfen nicht
gekurzt werden, sondern missen als Ring aufgerollt werden. Die Verbindung beider Kabel muss im
Innenraum erfolgen.

Liegt die Antenne im Aul3enbereich des Gebaudes muss sie ggf. zusatzlich noch in das
Blitzschutzsystem mit eingebunden werden.

Der Ort fur den Abgriff der Messwerte sowie die Definition der erforderlichen Messwerte, ist mit den
swt abzustimmen.

Der Messwertumformer muss die geforderten analogen Messwerte von 4 - 20 mA ausgeben kdnnen.
Die Auswahl des Geréteherstellers ist frei und mit den swt abzustimmen.



Es wird darauf hingewiesen, dass sich aus Sicherheitsgriinden am Schaltschrank der ONS-Box ein
Turkontakt befindet, der der Leitstelle der swt signalisiert, wenn die Tur des Schaltschranks gedtffnet
wird

3.3. Montage

Die ONS-Box wird in einem Schaltschrank aus Metall eingebaut (500x500x300 mm) geliefert.
Muss die ONS-Box im Freien installiert werde, muss die ONS-Box in ein Geh&use eingebaut werden
(z.B. Kabelverteiler). Dieses Gehdause ist vom Kunden bauseits bereitzustellen
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Abbildung 1: ONS-Box

Die von den swt zur Verfigung gestellte ONS-Box und wird von Betreiberseite montiert und die
notwendigen Signalkabel / Versorgungskabel auf Klemmen aufgelegt.

Die Montage des von den swt bereitgestellten Schaltschrankes und die Inbetriebnahme der
Schnittstelle an die Mittelspannungsanlage liegen in der Verantwortung des Anlagenbetreibers.
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Spannungs- Kunde
versorgung Technische Anlage

24V DC

3.4. Kommunikation Richtung Kundenanlage

Fir den Anschluss der Prozesspunkte an die FWA sind Steuerleitung an den Installationspunkt der
FWA heranzufiihren und auf die bezeichneten Klemmen aufzulegen. Die Belegung muss nach
Schaltplan ausgefiihrt werden.

Die Kommunikation zum Erd- und Kurzschlussanzeiger erfolgt iber Modbus RTU (Remote Terminal
Unit, Fernbedienungsterminal).

3.4.1. Befehle

Die FWA stellt potentialfreie Kontakte zur Verfigung. Diese Kontakte geben pro Befehl ein Impuls von
2s, der von der Anlage umgesetzt werden muss.

Die Schaltleistung der Kontakte betragt DC: 0,5A bis 24 V DC.

3.5. Betrieb und Stérungen

Die Funktionsfahigkeit der ONS-Box, der UTE und der Hilfsspannungsversorgung sind durch
entsprechende MalRnahmen dauerhaft sicher zu stellen. Es ist jahrlich eine wiederkehrende Prifung
der Funktionsféahigkeit durchzufihren und in einem Prifprotokoll zu dokumentieren und an

Netzbetreiber zu schicken.

Fur die Kontaktaufnahme mit dem Anlagenbetreiber ist den swt ein Ansprechpartner zu benennen.

4. Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme ist ein Termin mit den swt und dem zusténdigen Anlagenerrichter vor Ort zu
vereinbaren.



Der Termin muss vor der Einschleifung der Ringkabelfelder erfolgen. Eine Einschleifung vor dem Bit-
Test der Anlage erfolgt nicht.

Die Bestellung bei den swt hat durch die Anlagenbetreiber rechtzeitig zu erfolgen. Der

Bestellvordruck fur die fernwirktechnische Anbindung von der Mittelspannungsanlage ist im Internet
unter der offiziellen Website der swt veréffentlicht. Die aktuellen Preise sind diesem Bestellvordruck zu
entnehmen.

Innerhalb von ca. acht Wochen nach Bestelleingang und vollstandig ausgefulltem Formblatt mit
Angaben zu Art der Anbindung und Umfang der Signale, steht der UTE-Schaltschrank betriebsfertig
parametriert zur Abholung in der Eisenhutstral3e 6, 72072 Tlbingen bereit.

Ist eine Anderung der Konfiguration erforderlich, verschiebt sich das Bereitstellungsdatum
entsprechend nach hinten.

Der Anlagenbetreiber hat die Steuerungsfunktion der Anlage vor der Inbetriebnahme auf Funktion zu
testen.

Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme hat der Anlagenbetreiber eine vollfunktionstiichtige Steuerung zur
Verfugung zu stellen. Die swt gehen davon aus, dass die Inbetriebnahme nur mit einem Vor-Ort-
Termin realisiert werden kann.

5. Kosten

Die Kosten fir die Umsetzung der vorgeschriebenen Malinahmen tragt grundséatzlich der
Anlagenbetreiber.

Sollte wahrend der Inbetriebnahme durch die swt-Techniker ein Fehler auf Kundenseite festgestellt,
betragt die Wartezeit eine Stunde. Innerhalb dieser Zeit muss der Fehler behoben sein, damit die swt-
Techniker die Arbeiten fortsetzen kénnen. Andernfalls werden die Techniker die Baustelle verlassen
und es muss einen neuen Termin durch den betreffenden Anlagenbetreiber vereinbart werden. Auch
die Kosten fur die Fehlanfahrt werden dem betreffenden Anlagenbetreiber zugerechnet.

6. Ansprechpartner

Bei Fragen in Verbindung mit der ONS-Box kénnen die swt direkt tGber die Zentralnummer 157-3318
kontaktiert werden.



1 | | 3 | 5 6 8
|
; Kunde
ONS Anbindung SWT - Kabelschirme sind einseitig auf der
1 Kundenseite zu erden!
BMZ Empfohlener Verwendung -
Kabeltyp
|
- 10wl YSLY-JZ 3x2,5mm? Einspeisung NSHV
230V
1 Die Heizung ist erforderlich, wenn Temperaturen
- am Aufstellort unter 10°C zu erwarten sind
- 10W2 YSLY-JZ 3x1,5mm? Option | Heizung (AuBenbereich)
Heizung -
|
- 10W3 HO7V-K 6mm?2 Potenzial- _ POT
ausgleich |
o 1 .
- 11wl YSLY-JZ 3x2,5mm? Einspeisung Batterie-
24V 1 anlage
- Jol
- 13W3 Profibus IKI |
1 Mittelspannungsanlage
1 J02
- 15wl YSLYCY-JZ 12x1lmm? MS - JO1
|
- 16wl YSLYCY-JZ 12x1mm? MS - J02 |
|
_ Jo3
- 17wl YSLYCY-JZ 12x1lmm? MS - JO3 I
1
- 18wl YSLYCY-JZ 7xlmm? MS - J03 Schutz
|
- 19wl YSLY-JZ 4x1lmm? Meldung |
Batterieanlage -
|
- 20W1 YSLYCY-JZ 18x1mm?2 EEG Steuerung i
1
- 21wl YSLYCY-JZ 3xlmm? Messung Spannung|
| EEG Anlage
- 21W2 YSLYCY-JZ 3xlmm? Messung Leistung] |
|
- 14w2 J-Y (St)Y 2x2x0, 8mm? Option Modbus i Bei Anlagen ab 1MW Leistung
|
Datum 02.11.23 ONS Anbindung Standardplan
Bearb. ..Swt. Installationsplan N
Gepr. Stadbowerke Tubingen Blatt 1
Zust. Anderung Datum | Name | Norm Urspr. Ers. f. Ers. d. von 21BI1.
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Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K1

Symbolname:SPS 750-8212/025-001

Artikel:750-8212/025-001

Hersteller:Wago

Funktionstext:750-8212

025-001

Zusatzartikel.1:758-879/000-001



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K2

Symbolname:SPS Modbus RS485 750-652

Artikel:750-652

Hersteller:Wago

Funktionstext:750-652



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K3

Symbolname:SPS DI Digital Eingang 16 750-1405

Artikel:750-1405

Hersteller:Wago

Funktionstext:750-1405



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K4

Symbolname:SPS DI Digital Eingang 16 750-1405

Artikel:750-1405

Hersteller:Wago

Funktionstext:750-1405



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K5

Symbolname:SPS DI Digital Eingang 16 750-1405

Artikel:750-1405

Hersteller:Wago

Funktionstext:750-1405



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8R1

Symbolname:Widerstand

Funktionstext:120 ohm



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-13K1

Symbolname:Hilfskontakt-W

Artikel:857-304

Funktionstext:Reset Modem



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8R2

Symbolname:Widerstand



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-14W1
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Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K6

Symbolname:SPS DO Digital Ausgang 8 750-530

Artikel:750-530

Hersteller:Wago

Funktionstext:750-530



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K7

Symbolname:SPS AI Analog Eingang 4-20mA 750-473  

Artikel:750-473

Hersteller:Wago

Funktionstext:750-473



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K8

Symbolname:SPS Relais Ausgang 750-515

Artikel:750-515

Hersteller:Wago

Funktionstext:750-515



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K9

Symbolname:SPS Relais Ausgang 750-515

Artikel:750-515

Hersteller:Wago

Funktionstext:750-515



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K10

Symbolname:SPS Busendklemme 750-600

Artikel:750-600

Hersteller:Wago

Funktionstext:750-600




1 2 3 4 5 6 8
-10F1
B10A
[ T
Lo Lo
. .
[ L [
| -10X2! |
[ - [
Sevicesteckdose \
-10X1. l l im Schaltschrank . [ _10X3A
— = v—1‘
[ [ \
[ [ \
[ (- \
-10wW1 o B -10W2 il B -10W3 B
YSLY-JZ 3x2,5mm? YSLY-JZ 3x1,5mm? HO7V-K 1x6mm?2
[ [ \
[ [ \
[ [ \
| | | | |
Lo Voo ‘
N N L 1
Einspeisung ! |
230VAC i Option i Potentialausgleich
(Vorsicherung 16A) . Heizung .
Lo oo a
Die Heizung ist erforderlich, wenn Temperaturen
am Aufstellort unter 10°C zu erwarten sind
(AuBenbereich)
Datum 02.11.23 ONS Anbindung Standardplan
Bearb. ..Swt. 230V AC Verteilung .
Gepr. Stadtwerke Tubingen Blatt 10
Zust. Anderung Datum | Name | Norm Urspr. Ers. f. Ers. d. von 21BI1.
1 2 3 4 5 | 6 8



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-10X1

Symbolname:2-Leiter-Durchgangsklemme, m.Drücker, 2,5 (4)mm², m.Prüföffnung, grau

Artikel:2202-1201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-10X1

Symbolname:2-Leiter-Durchgangsklemme, m.Drücker, 2,5 (4)mm², m.Prüföffnung, blau

Artikel:2202-1204

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-10X1

Symbolname:2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker; 2,5 mm²

Artikel:2202-1207

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-10F1

Symbolname:MCB Leitungsschutzschalter 6kA 1P B 10A Quick Connect

Artikel:MBS110

Hersteller:Hager

Symboltext.1:B10A



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-10X1

Symbolname:2-Leiter-Durchgangsklemme, m.Drücker, 2,5 (4)mm², m.Prüföffnung, grau

Artikel:2202-1201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-10X1

Symbolname:2-Leiter-Durchgangsklemme, m.Drücker, 2,5 (4)mm², m.Prüföffnung, blau

Artikel:2202-1204

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-10X1

Symbolname:2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker; 2,5 mm²

Artikel:2202-1207

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-10X2

Symbolname:Steckdose

Artikel:709-581

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-10X4

Symbolname:Erde



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-10W3

Symbolname:H07V-K 1x6mm²



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-10W1

Symbolname:YSLY-JZ 3x2,5mm²



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-10W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-10W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-10W2

Symbolname:YSLY-JZ 3x1,5mm²



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-10W2

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-10W2

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-10X3

Symbolname:3-Leiter-Schutzleiterklemme, m.Drücker, 6 (10)mm², m.Prüföffnung, grün-gelb

Artikel:2206-1307

Hersteller:Wago
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Bearb. ..Swt. 24V DC Verteilung .
Gepr. Stadbowerke Tubingen Blatt 11
Zust. Anderung Datum | Name | Norm Urspr. Ers. f. Ers. d. von 21BI1.
1 2 3 4 5 | 6 7 8



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-11F1

Symbolname:MCB Leitungsschutzschalter 6kA 2P B 10A

Artikel:MBN210

Hersteller:Hager

Symboltext.2:B10A



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-11X1

Symbolname:4-Leiter-Durchgangsklemme, m.Drücker, 2,5 (4)mm², m.Prüföffnung, grau

Artikel:2202-1401

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-11X1

Symbolname:2-Leiter-Durchgangsklemme, m.Drücker, 2,5 (4)mm², m.Prüföffnung, grau

Artikel:2202-1401

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-11X1

Symbolname:4-Leiter-Schutzleiterklemme, m.Drücker, 2,5 (4)mm², m.Prüföffnung, grün-gelb

Artikel:2202-1407

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-11F2

Symbolname:Elektronischer Schutzschalter, 4-kan., 24VDC/2 … 10A

Artikel:787-1664

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-11W1

Symbolname:YSLY-JZ 3x2,5mm²



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-11W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-11W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K6

Symbolname:Wago DO Digitaler Ausgang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K3

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K3

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-11X2

Symbolname:4-Leiter-Durchgangsklemme, m.Drücker, 2,5 (4)mm², m.Prüföffnung, grau

Artikel:2202-1401

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-11X2

Symbolname:4-Leiter-Durchgangsklemme, m.Drücker, 2,5 (4)mm², m.Prüföffnung, grau

Artikel:2202-1401

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-11X2

Symbolname:4-Leiter-Durchgangsklemme, m.Drücker, 2,5 (4)mm², m.Prüföffnung, grau

Artikel:2202-1401

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-12S1

Symbolname:Türkontaktschalter 1NO+1NC



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K5

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-14Y1




3 5 6 8
Datum 02.11.23 ONS Anbindung Standardplan
Bearb. ..Swt ° Reserve -
Gepr. Stadtwerke Tubingen Blatt 12
Zust. Anderung Datum | Name | Norm Urspr. Ers. f. Ers. d. von 21BI1.
2 3 5 6 8
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1 2 3 5 | 6 7 8



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-13T1

Symbolname:Antenne



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-13A1

Symbolname:Modem GPRS GSM

Hersteller:INSYS

Funktionstext:MRO



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-13K1

Symbolname:Relaismodul, DC 24 V, 1W, 6A

Artikel:857-304

Hersteller:Wago

Funktionstext:Reset Modem



Bauteil Parameter
Bauteil
Artikel:857-304



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-13X1

Symbolname:2-Leiter-Durchgangsklemme, m.Drücker, 1 (1,5)mm², m.Prüföffnung, grau

Artikel:2200-1201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-13X1

Symbolname:2-Leiter-Durchgangsklemme, m.Drücker, 1 (1,5)mm², m.Prüföffnung, grau

Artikel:2200-1201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-13X1

Symbolname:2-Leiter-Durchgangsklemme, m.Drücker, 1 (1,5)mm², m.Prüföffnung, grau

Artikel:2200-1201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-J01

Symbolname:T rechts: Ziel 1 oben -> Ziel 2 unten

Funktionstext:IKI50



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-13W3

Symbolname:Profibus



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-13W3

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-13W3



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-13W1

Symbolname:Cat.5



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-13W2

Symbolname:LiYCY-TP



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-13W2

Symbolname:Kabel
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Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-14W2

Symbolname:J-Y(St)Y 2x2x0,8



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-14W2



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-14X1

Symbolname:2-Leiter-Durchgangsklemme, m.Drücker, 1 (1,5)mm², m.Prüföffnung, grau

Artikel:2200-1201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-14W2

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-14X1

Symbolname:2-Leiter-Durchgangsklemme, m.Drücker, 1 (1,5)mm², m.Prüföffnung, grau

Artikel:2200-1201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-14W2

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-14X1

Symbolname:2-Leiter-Durchgangsklemme, m.Drücker, 1 (1,5)mm², m.Prüföffnung, grau

Artikel:2200-1201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-14W2

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-14X1

Symbolname:2-Leiter-Durchgangsklemme, m.Drücker, 1 (1,5)mm², m.Prüföffnung, grau

Artikel:2200-1201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-14X1

Symbolname:2-Leiter-Durchgangsklemme, m.Drücker, 1 (1,5)mm², m.Prüföffnung, grau

Artikel:2200-1201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-14W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-14W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-14W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-14W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-14W1
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Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15W1

Symbolname:YSLYCY-JZ 12x1mm²



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15W1



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15X2

Symbolname:Doppelstockklemme, 4-Leiter, PE, 2,5 (4)mm², grün-gelb, Ex

Artikel:2002-2207

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15X2

Symbolname:Doppelstockklemme, 4-Leiter, PE, 2,5 (4)mm², grün-gelb, Ex

Artikel:2002-2207

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-15X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-J01



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K3

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K3

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K3

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K3

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K3

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K3

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K3

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K8

Symbolname:Wago DO Relais Ausgang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K8

Symbolname:Wago DO Relais Ausgang Unten
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Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K3

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K3

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K3

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K3

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K3

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K3

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K3

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K8

Symbolname:Wago DO Relais Ausgang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K8

Symbolname:Wago DO Relais Ausgang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16W1

Symbolname:YSLYCY-JZ 12x1mm²



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16W1



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-J02



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16X2

Symbolname:Doppelstockklemme, 4-Leiter, PE, 2,5 (4)mm², grün-gelb, Ex

Artikel:2002-2207

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-16X2

Symbolname:Doppelstockklemme, 4-Leiter, PE, 2,5 (4)mm², grün-gelb, Ex

Artikel:2002-2207

Hersteller:Wago




5 6 7 8
/16.8 24V DC1 24V DC1 /18.1
A
-8K4 Digital Eingang -8¥4 Digital Eingang -9%4 Digital Eingang -9¥4 Digital Eingang -8K4 Digital Eingang
03 ist ortlich 3 Trennschalter 3 Erdungschalter 03 Gasdruck zu J Leistungsschalter
offen offen niedrig geschlossen
1 3 5 7 9
/8.5 o IX28.0 /8.5 o IX28.2 /8.5 o IX28.4 /8.5 o IX28.6 /8.5 o IX29.0
-8%4 Digital Eingang -8K4 Digital Eingang -88% Digital Eingang -%¥4 Digital Eingang -%¥4 Digital Eingang
B Automat gefallen 3 Trennschalter 5 Erdungschalter J Leistungsschalter 3 Schalterfall /
geschlossen geschlossen offen HH-Sicherung
2 6 10
/8.5 o IX28.1 /8.5 o IX28.3 /8.5 o IX28.5 /8.5 o IX28.7 /8.5 o IX29.1
C
/16.8 SEE b ﬂfiﬁi /18.1
e e i I i T B T e e i R T R b . .
1 -17X1 ! o N
I — ™~ ™ < wn el ~ o« o — — \L (:‘,‘
| Stecker . | | Stecker . . E ‘
! Oben Lo Unten !
D [ [ —a e | a4 ‘
ol
-17W1 : - ' . . - ° - g
YSLYCY-JZ 12x1lmm?
|
‘ SR —
_} | j ||
\ \
v
|
|
|
E |
(JJ C C C C C C C C C C (JJ
; v v v v v v v v v v
| 1 | | | | | | | | |
: N \ ' \ ' \ ' \ ' \ ' \ ' \ ' \ ' \ '
! \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
-Jo3 ! ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
' I I I I I I I I I I
_} | ' | | | | | | | | | ||
,,,,,,,,,,, Ml _______4
Potentialfreie Kontakte
Strombelastbarkeit=3A
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[
Gepr. Stadtwerke Tubingen Blatt 17
Zust. Anderung Datum | Name | Norm Urspr. Ers. f. Ers. d. von 21BI1.
1 2 3 4 5 | 6 7 8



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K4

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K4

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K4

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K4

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K4

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K4

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K4

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K4

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K4

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K4

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17W1



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17W1

Symbolname:YSLYCY-JZ 12x1mm²



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-J03



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17X2

Symbolname:Doppelstockklemme, 4-Leiter, PE, 2,5 (4)mm², grün-gelb, Ex

Artikel:2002-2207

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17X2

Symbolname:Doppelstockklemme, 4-Leiter, PE, 2,5 (4)mm², grün-gelb, Ex

Artikel:2002-2207

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-17X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago
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Gepr. Stadbowerke Tubingen Blatt 18
Zust. Anderung Datum | Name | Norm Urspr. Ers. f. Ers. d. von 21BI1.
1 2 3 5 | 6 8



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K4

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K4

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K4

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K4

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K4

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-18W1

Symbolname:YSLYCY-JZ 7x1mm²



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-18W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-18W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-18W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-18W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-18W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-18W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-18W1



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-18X2

Symbolname:Doppelstockklemme, 4-Leiter, PE, 2,5 (4)mm², grün-gelb, Ex

Artikel:2002-2207

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-18X2

Symbolname:Doppelstockklemme, 4-Leiter, PE, 2,5 (4)mm², grün-gelb, Ex

Artikel:2002-2207

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-18X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-18X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-18X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-18X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-18X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-18X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-J03
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Zust. Anderung Datum | Name | Norm Urspr. Ers. f. Ers. d. von 21BI1.
1 2 3 5 | 6 8



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K4

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K5

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-Batterie



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-19X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Basisklemme

Artikel:2022-1201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-19X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Basisklemme

Artikel:2022-1201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-19X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Basisklemme

Artikel:2022-1201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-19X2

Symbolname:2-Leiter-Schutzleiterklemme, 2,5 (4)mm², grün-gelb, Ex

Artikel:2002-1207

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-19W1

Symbolname:YSLY-JZ 4x1mm²



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-19W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-19W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-19W1

Symbolname:Kabel
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Gepr. Stadbwerke Tubingen Blatt 20
Zust. Anderung Datum | Name | Norm Urspr. Ers. f. Ers. d von 21BI1.
1 2 3 4 5 | 6 8



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K5

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K5

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K5

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K5

Symbolname:Wago DI Digitaler Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K9

Symbolname:Wago DO Relais Ausgang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K9

Symbolname:Wago DO Relais Ausgang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K9

Symbolname:Wago DO Relais Ausgang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K9

Symbolname:Wago DO Relais Ausgang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:YSLYCY-JZ 18x1mm²



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20W1



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-EEG Steuerung



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme

Artikel:2022-2201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X2

Symbolname:Doppelstockklemme, PE/L, 2,5 (4)mm², grau, Ex

Artikel:2002-2227

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-20X2

Symbolname:Doppelstockklemme, PE/L, 2,5 (4)mm², grau, Ex

Artikel:2002-2227

Hersteller:Wago




3 4 5 6 8
7 Analog Eingang -%%7  Analog Eingang
essung Spannung essung Leistung
Erzeugung ||
— — o~ o~
/9.4 oo /9.4 =
< <L <L <<
I + I
IWle 1 2 IW17 5 6
o 0 o 0
/2008 SEE — —r 77777777777777777 L —[
-21X1 &
— -
' \ ' \
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
53} £
-21W1 ol ool B -21W2 IR
YSLYCY-JZ 3x1mm? YSLYCY-JZ 3xlmm?
f f
| |
| |
v v
\'5 C \'5 \'5 C \'5
tloger Ausgang loger Ausgang
0-120% 0-120%
4-20mA 4-20mA
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— **swt. B :
Gepr. Stadtwerke Tubingen Blatt 21
Zust. Anderung Datum | Name | Norm Urspr. Ers. f. Ers. d. von 21BI1.
8

5 |



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K7

Symbolname:Wago AI Analog Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-8K7

Symbolname:Wago AI Analog Eingang Unten



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-21X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Basisklemme

Artikel:2022-1201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-21X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Basisklemme

Artikel:2022-1201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-21X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Basisklemme

Artikel:2022-1201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-21X1

Symbolname:1-Leiter/1-Pin-Basisklemme

Artikel:2022-1201

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-21X2

Symbolname:2-Leiter-Schutzleiterklemme, 2,5 (4)mm², grün-gelb, Ex

Artikel:2002-1207

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-21X2

Symbolname:2-Leiter-Schutzleiterklemme, 2,5 (4)mm², grün-gelb, Ex

Artikel:2002-1207

Hersteller:Wago



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-21A1



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-21W1



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-21W1

Symbolname:YSLYCY-JZ 3x1mm²



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-21W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-21W1

Symbolname:Kabel



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-21A2



Bauteil Parameter
Bauteil
BMK:-21W2

Symbolname:YSLYCY-JZ 3x1mm²
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Bauteil
BMK:-21W2

Symbolname:Kabel
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